
 

 

 

Informacje o budowie drogi gminnej ul. Bydgoskiej Białymstoku wraz  

z infrastrukturą techniczną 

Koncepcja zakłada wykonanie:  

 dwukierunkowej jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej  

o szerokości  od 4,50  do 5,00 m, 

 utwardzone pobocze o szerokości od 1,00 m do 1,50 m (po stronie numerów 

nieparzystych)  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

 utwardzone pobocze o szerokości 0,75 m (po stronie numerów parzystych)  

 o nawierzchni z płyty ażurowej, 

 chodnik wzmocniony o szerokości 3,00 m o nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej (przy przedszkolu), 

 chodnik o szerokości 2,30 m (odcinek od ul. Bydgoskiej do                                     

ul. Gnieźnieńskiej) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,  

 zjazdów zwykłych do posesji o szerokości dostosowanej do istniejących bram 

wjazdowych, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

 oświetlenia ulicznego, 

 sieci kanalizacji deszczowej, 

 przebudowy ewentualnych kolizji sieci wodociągowej w zakresie przebudowy 

hydrantów, przebudowy linii elektroenergetycznej nN napowietrznej ze 

słupami, przebudowa sieci telekomunikacyjnej ze słupami. 

 


