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--------- - najazdowy/obnizony

ﬁ’rogi wyspowe typu "poduszka polska"
[ 1,8x2,0 m wykonane z kostki
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LEGENDA : WARIANT 2

Proj. kraweznik 15x30
- wystajgcy

————-=- — Proj. obrzeze 6x20

—————— Krawedz naw. bitumicznej

Proj. jezdnia

-bitumiczna

Proj. naw. wyniesionych skrzyz.
- kostka bet. 8 cm -czerwona

Proj. zjazdy

- kostka bet. gr. 8 cm - szara/grafitowa

Proj. droga dla pieszych/chodnik
- kostka bet. 8 cm -szara

Proj. zielence/skarpy

- 10 cm humusu

D .
(+) Nasadzenia drzew

Ogrodzenia do rozbiorki
X X Drzewa do wycinki

\ ) Dziatki przewidziane do podziatu

~=

Istniejace linie rozgraniczajace

Projektowane linie rozgraniczajace

= = = = |jnia rozgraniczajgca teren inwestycji
(istniejacy i projektowany pas drogowy)

Projektowane uzbrojenie terenu:

— —&)— sie¢ kanalizacji deszczowej
e’ z wpustami i przykanalikami
_—— — siec¢ kablowa elektroenerg. nN

oswietlenia drogowego

w rozumieniu ustawy o drogach publicznych

sie¢ gazowa
————————— sie¢ elektroenerg. kablowa nN (PGE)

— — — — — kanalizacja kablowa telekomunikacyjna

Istniejace sieci do rozbiorki
- ——»—— odcinki sieci energetycznych
XX - gazociag

X telekomunikacyjne

Podstawowe parametry projektowanej drogi:
klasa tech. - gminna klasy L
predkos¢ do projektowania - 40 (30) km/h,
kategoria ruchu - KR1,
szerokos$c¢ pasa ruchu - 3,0 m,
szer. chodnika - 1,3-1,8 m +pas buforowy/skrajnia 0,7/0,5m,
zjazdy typu C1i C2, szer.5,0i3,5-4,5m,
tuk 5,0 m lub skos 1,5:1,5 m.
e skosy na wyniesionych skrzyz. 1:15

Lokalizacje projektowanej kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego, os$wietlenia drogowego oraz odcinkéw
kolidujgcych sieci pokazano poglagdowo - ostateczna lokalizacja
sieci zostanie ustalona na etapie projektow technicznych.

[Jednostka projektowa:

Pracownia Projektowa KOMI Sp. z 0.0.

PRACOWNIA PROJECTOWA
M I 15 - 274 Bialystok
. ul. Waszyngtona 24 m.197
Sp. z 0.0.
NIP:9662098847 REGON:362185654  KRS:0000570036
email: biurokomi@gmail.com
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|| BuDOWLANEGO: | WrazZ budowgq/przebudowq infrastruktury technicznej
[ ['stapium: KONCEPCJA
NAZWA RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ZESPOL PROJEKTOWY:
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