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Podstawowe parametry projektowanej drogi:

 klasa tech. - gminna klasy L

 prędkość do projektowania - 40 (30) km/h,

 kategoria ruchu - KR1,

 szerokość pasa ruchu - 3,0 m,

 szer. chodnika - 1,3-1,8 m +pas buforowy/skrajnia 0,7/0,5m,

 zjazdy typu C1 i C2, szer. 5,0 i 3,5 - 4,5 m,

łuk 5,0 m lub skos 1,5:1,5 m.

 skosy na wyniesionych skrzyż. 1:15

Lokalizację projektowanej kanalizacji deszczowej, kanału

technologicznego, oświetlenia drogowego oraz odcinków

kolidujących sieci pokazano poglądowo - ostateczna lokalizacja

sieci zostanie ustalona na etapie projektów technicznych.

LEGENDA

Istniejące linie rozgraniczające

Projektowane linie rozgraniczające

Drzewa do wycinki

Proj. zjazdy

- kostka bet. gr. 8 cm - szara/grafitowa

Proj. jezdnia

-bitumiczna

Proj. obrzeże 6x20

Proj. krawężnik 15x30

- wystający

- najazdowy/obniżony

Proj. droga dla pieszych/chodnik

- kostka bet. 8 cm -szara

Proj. zieleńce/skarpy

- 10 cm humusu

Ogrodzenia do rozbiórki

Działki przewidziane do podziału

Krawędz naw. bitumicznej

odcinki sieci energetycznych

sieć kablowa elektroenerg. nN

oświetlenia drogowego

Istniejące sieci do rozbiórki

gazociąg

g

sieć kanalizacji deszczowej

z wpustami i przykanalikami

sieć gazowa

Projektowane uzbrojenie terenu:

kanał technologiczny

w rozumieniu ustawy  o drogach publicznych

sieć elektroenerg. kablowa nN (PGE)

t
x x

telekomunikacyjne

kanalizacja kablowa telekomunikacyjna

Nasadzenia drzew

Linia rozgraniczająca teren  inwestycji

(istniejący i projektowany pas drogowy)

Proj. naw. wyniesionych skrzyż.

- kostka bet. 8 cm -czerwona
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