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Ul. T.Torańskiej od km 0+671,32 do km 0+695
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Ul. 1KDL od km 0+000 do km 0+318

Ul. T.Torańskiej od km 0+695 do km 0+785
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Architekci i Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Świętojańska 12A, 15-082 Białystok
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4cm - warstwa ścieralna z MMA AC11S

22cm - podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30

8cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

1

8cm - kostka bet. (szara fazowana)

17cm - podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

6

15 cm- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznycm C1,5/2 (Rm=1,5-2,5)

obrzeże 8x30x100

9

wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe do Is ≥ 0,98 

UWAGI:
w.z. - wartość zmienna wg PZT

usunięcie nasypów niebudowlanych i gruntów organicznych 
do głębokości warstwy piasku i zastpione nasypem 
budowlanym

4cm - warstwa ścieralna z MMA AC11S

22cm - podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30

8cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

2

15 cm- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznycm C1,5/2 (Rm=1,5-2,5)

7cm - warstwa ścieralna z MMA
17cm - podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30

7

wyrównane i zagęszczone podłoże gruntowe do Is ≥ 0,98  

22 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
niezwiązanej o CBR≥ 20%

4cm - warstwa ścieralna z MMA AC11S

22cm - podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30

8cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

3

15 cm- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznycm C1,5/2 (Rm=1,5-2,5)

8cm - kostka betonowa

22cm - podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30

5cm - podsypka cementowo- piaskowa 1:4

4

15 cm- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznycm C1,5/2 (Rm=1,5-2,5)
22 cm- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki 
nezwiązanej o CBR≥ 20%

krawężnik 20x30x100 

8

4cm - warstwa ścieralna z MMA AC11S

10cm - warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P
6cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W

5

22 cm- podbudowa zasadnicza z MN z kruszywem C50/30

18 cm- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznycm C1,5/2 (Rm=1,5-2,5)

krawężnik 15x30x100 
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